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СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 2332
Цемент стеклополиалкенатный
Ионолат-F
Номер партии  11                                                     Дата изготовления  13/05/2011
Количество продукции в партии  63
Технические условия  ТУ У 24.4-24274506-009-2004
Результаты испытаний

	№ п/п
	Наименование показателей
	Требование НТД
	Результат анализа

	1
	Внешний вид порошка
	Тонкий белый непылящий порошок, 
без комков и посторонних включений
	Соответствует

	2
	Внешний вид жидкости
	Низковязкая слабоокрашенная жидкость, без сгустков и механических примесей.

Цвет эталоном не регламентируется
	Соответствует

	3
	Внешний вид полимеризата
	Полимеризат должен быть 
однородной окраски, без трещин,

рыхлот и посторонних включений.

Цвет эталоном не регламентируется
	Соответствует

	4
	Время схватывания 
при температуре

от +20оС до +23оС, с,   не менее
	90
	100

	5
	Толщина плёнки, мкм,   не более
	50
	7

	6
	Прочность при осевом сжатии, МПа,   не менее

            не более
	100

160
	95,5

	7
	Маркировка
	Соответствие требованиям ТУ
	Соответствует

	8
	Упаковка
	Соответствие требованиям ТУ
	Соответствует

	9
	Комплектность
	Соответствие требованиям ТУ
	Соответствует


Заключение: изделие соответствует требованиям ТУ У 24.4-24274506-009-2004
и признано годным к применению.
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16/05/2011                                                 Служба контроля качества  __________  Т.А.Жадан
Украина


ЧП «Латус»


г. Харьков, ул. Текстильная, 82








