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СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 2393
Материал композиционный пломбировочный химического отверждения
Латефил

Исполнение: системный комплект
Номер партии  47                                                     Дата изготовления  21/06/2011
Количество продукции в партии  10
Технические условия  ТУ У 33.1-24274506-010-2001
Результаты испытаний

	№ п/п
	Наименование показателей
	Требование НТД
	Результат анализа

	1
	Внешний вид
	Паста однородная по консистенции и цвету, без механических и воздушных включений
	Соответствует

	2
	Рабочее время при температуре 

от +20(С до +23(С, с,   не менее
	90
	150

	3
	Время отверждения при температуре от +34оС до +37оС, мин,   не более
	5
	4мин 20с

	4
	Цвет полимеризата
	Цвет полимеризата должен соответствовать цвету образца-эталона, утвержденного в установленном порядке
	Соответствует

	5
	Предел прочности 

при диаметральном сжатии, МПа,

не менее
	34,0
	51,2

	6
	Внешний вид адгезива
	Прозрачная однородная низковязкая жидкость желтоватого цвета без механических примесей.

Цвет эталоном не регламентируется
	Соответствует

	7
	Массовая доля растворителя основной жидкости,   %
	(40,0 ( 5,0)
	44,5

	8
	Массовая доля растворителя катализаторной жидкости,   %
	(40,0 ( 5,0)
	40,5

	9
	Внешний вид травильного геля
	Однородный гель голубых тонов
без посторонних включений.
Цвет эталоном не регламентируется
	Соответствует

	10
	Содержание 

фосфорной кислоты,   %
	(36,0 ( 2,0)
	36,4

	11
	Маркировка
	Соответствие требованиям ТУ
	Соответствует

	12
	Упаковка
	Соответствие требованиям ТУ
	Соответствует

	13
	Комплектность
	Соответствие требованиям ТУ
	Соответствует


Заключение: изделие соответствует требованиям ТУ У 33.1-24274506-010-2001
и признано годным к применению.
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22/06/2011                                                 Служба контроля качества  __________  Т.А.Жадан
Украина


ЧП «Латус»


г. Харьков, ул. Текстильная, 82








