Назначение

Жидкость Trimlat предназначена для обработки корневых каналов путем размягчения гидроксилапатита дентина комплексоном ЭДТА и последующей механической обработкой инструментами до получения необходимой формы корневого канала.

Состав и свойства

Trimlat содержит ЭДТА - (15%), загущающую добавку, детергент и воду.

Жидкость Trimlat в роли смазки облегчает движение файла и химически воздействуя, расширяет корневой канал. Остатки жидкости легко смываются водой.

Способ применения

Повернув флакон горловиной вниз, встряхивая,  откапывают 2-3 капли жидкости Trimlat   на листок блокнота для смешивания или стеклянную пластинку. Собирают капли ватной турундой и переносят Trimlat  на устье корневого канала. Оставляют на 2-3 мин и начинают механическое расширение.

Далее канал тщательно промывают водой, обрабатывают раствором гипохлорита натрия или 3% раствором перекиси водорода, после чего высушивают сжатым воздухом.

По окончанию обработки можно приступать к заполнению канала выбранным пломбировочным материалом.

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

Trimlat в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях при температуре не выше +25˚С, защищенных от воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. 

Маркировка

Дата изготовления указана на этикетке флакона. Дата упаковки и номер партии указаны на коробке.
Призначення

Рідина Trimlat призначена для обробки кореневих каналів шляхом розм`якшення гидроксилапатита дентину комплексоном ЕДТА з подальшою механічною обробкою інструментами до отримання необхідної форми кореневого каналу.

Склад та властивості

Trimlat містить ЕДТА - (15%), загуснуючу добавку, детергент та воду.

Рідина Trimlat у якості мастила полегшує рух файлу та хімічно впливає, розширює кореневий канал. Залишки рідини легко змиваються водою.

Спосіб застосування

Повернувши флакон горловиною донизу, струшуючи, відкапують 2-3 краплини рідини  Trimlat на аркушик блокноту для змішування або скляну пластинку. Збирають краплі ватною турундою та переносять Trimlat  на гирло кореневого каналу. Залишають на 2-3 хвилини та починають механічне розширення. 

Далі канал ретельно промивають водою, оброблюють розчином гіпохлорита натрію або 3% розчином перекису водню, після чого висушують стисненим повітрям.

По закінченню обробки можна розпочинати заповнення каналу обраним пломбувальним матеріалом.

Умови зберігання та маркування

Умови зберігання

Trimlat в упакованому вигляді повинен зберігатися в закритих прохолодних приміщеннях при температурі не вище +25˚С, захищених від впливу атмосферних опадів, прямих сонячних променів та на відстані не менш, як 1 м від опалювальних приладів. 

Маркування

Дата виготовлення зазначена на етикетці флакона.
Дата пакування та номер партії зазначені на коробці.

